Bata Niza

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TEJIDO

Airtec
Urdimbre Poliéster Microfibra con filamentos de carbono
Trama Filamentos de poliéster texturado
Composicion 99% poliéster, 1% Carbono
133 g/m?
Beneficios técnicos del tejido:
« Propiedades antiestaticas permanentes

- Barrera a la penetracion de materia particulada y bacterias.
« Acreditado para salas blancas ‘

Beneficios de la prenda
* Ligera \
« Transpirable
* Resistente
- Confortable Y
« Esterilizable )

« Extraordinaria durabilidad
« Facil mantenimiento -

Descripcion del modelo
« Capucha
* Cuello alto cerrado
* Mascara de rejilla con cintas para ajuste
« Sin cierre frontal
« Pufios eldsticos, sin costuras
« Costuras limpias
« Hilo libre de particulas
* Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL y especiales

Cumple las siguientes normativas:

ASTM F51 Particulas contaminantes en salas blancas
EN 29073-3 Resistencia a la traccién en seco

EN 1149-3 Disipacion estdtica - Resistividad superficial

EN 31092 Resistencia al vapor de agua (confort)

EN 11737-1 Limpieza microbiana

IS0 226712 Resistencia a la penetracion microbiana

1SO 9073-10 Limpieza de materia particulada (linting)

[SO 13938-1 Resistencia al reventamiento seco
1SO 10993 Citotoxicidad

: : U agencia espanola de
Licencia Sanitaria medicamentos y
n°5765-PS . productos sanitarios

Textil limpio de nueva generacion, con garantia de calidad acreditada.
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