Airtec

Urdimbre Poliéster Microfibra con filamentos de carbono
Filamentos de poliéster texturado
Composicion 99% poliéster, 1% Carbono

133 g/m?

« Propiedades antiestaticas permanentes
- Barrera a la penetracion de materia particulada y bacterias.
« Acreditado para salas blancas

* Ligera

« Transpirable

* Resistente

- Confortable

« Esterilizable

« Extraordinaria durabilidad
« Facil mantenimiento

« Capucha con corchetes y cinta para ajuste

« Cierre frontal por cremallera de un solo carro, protegida con tapeta
« Mangas de tipo ranglan

* Pufios eldsticos, sin costuras

« (intura ajustable con corddn interior

« Perneras acabadas en pufio eldstico

« Sin bolsillos

« Costuras limpias reforzadas con hilo libre de particulas

* Tallas: 0 (XXXS ) a 7 (XXXL) y especiales

ASTM F51 Particulas contaminantes en salas blancas
EN 29073-3 Resistencia a Ia traccion en seco

EN 1149-3 Disipacion estdtica - Resistividad superficial

EN 31092 Resistencia al vapor de agua (confort)

EN 11737-1 Limpieza microbiana
1SO 22612 Resistencia a la penetracion microbiana

IS0 9073-10 Limpieza de materia particulada (linting)
ISO 13938-1 Resistencia al reventamiento seco
ISO 10993 Citotoxicidad

Licencia Sanitaria medicamentos y
n°5765-PS . productos sanitarios

Textil limpio de nueva generacion, con garantia de calidad acreditada.




