Camiseta

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TEJIDO

Palermo

Sartec

Tipo de hilatura Poliéster multifilamento hidréfilo

100% poliéster

Composicion

149 g/m?

Caracteristicas técnicas del tejido:
* Muy baja emision de particulas
- Barrera a la penetracion de materia particulada y bacterias.
« Hidrofilo

Beneficios de la prenda
* Ligera
- Transpirable
* Resistente
- Confortable
« Extraordinaria durabilidad
« F4cil mantenimiento

Descripcién del modelo
« Cuello redondo con tricot
« Sin abertura frontal

Color de cuello

« Mangas abiertas Contraste
. Cqstu.ras reforzad{as Blanco
« Hilo libre de particulas

A tono

Cumple las siguientes normativas:
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ASTM F51

Particulas contaminantes - Salas blancas

EN 31092

Alta transpirabilidad y confort - Test de resistencia al vapor de agua

EN 11737-1 Limpieza microbiana

ISO 22612

Resistencia a la penetracion microbiana

ISO 9073-10

Emision de particulas y materia particulada (linting)

Citotoxicidad

ISO 10993

Resistencia al reventamiento

ISO 13938

Resistencia a la traccion

EN- 29073

Licencia Sanitaria
n° 5765-PS
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Technotex S,A
Cami de Sant Muc 11-13

08191 Rubi, Barcelona
www.technotex.es

Textil limpio de nueva generacion, con garantia de calidad acreditada.

agencia espafnola de
medicamentos y
productos sanitarios
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